
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:1.

Vorgesehener Verwendungszweck:2.

Abdichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und 
Unterspannbahnen - Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen

Hersteller:3.

Bevollmächtigte/r:4.

nicht aufgeführt

Harmonisierte Norm:6.

EN 13859-1:2010

AVCP-Systeme:5.

System 3

Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního 
inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21

Oznámený subjekt 1390

Identifikationsnummer der benannten Stelle:

Leistungserklärung 
Nr. PFM70DE006

BOWCRAFT GmbH, Lindberghstraße 4, D-64625 Bensheim
 Tel.: +49 (0) 6251 - 98 51 70 

www.bowcraft.de
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BOWCRAFT Unterspannbahn Platina 210 g SK



Wesentliche Merkmale
Einheiten Nominal 

Wert Toleranz

Brandverhalten E - -[Klasse]

Widerstand gegen Wasserdurchgang W1 - -[Klasse]

Widerstand gegen Wasserdurch. 
nach künstlicher Alterung

W1 - -

Zugfestigkeit
längs / quer

400 / 280 -60 / -50 +80 / +60

Zugfestigkeit nach künstlicher 
Alterung      längs / quer

350 / 250 -60 / -50 +100 / +70

Dehnung
längs / quer

35 / 35 -15 / -15 +20 / +20

Dehnung  nach künstlicher Alterung 
längs / quer

30 / 30 -15 / -15 +20 / +20

Widerstand gegen Weiterreißen
längs / quer

160 / 250 -30 / -50 +40 / +50

[%]

Kaltbiegeverhalten -30 - -[°C]

[Klasse]

[N/50mm]

[N/50mm]

[%]

[N]

Harmonisierte 
technische 

Spezifikation

Erklärte Leistung:7.

Entsprechende technische Dokumentation / spezifische technische Dokumentation:8.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Leistung

Wasserdampfdurchlässigkeit
(Sd - Wert)

0,1 -0,05 +0,05[m]

Notiz: npd - no performance determined (es ist kein Wert definiert)                                                                                               (DBDPE) * 
REACH 1907/20006/EG - 1,1'-(Ethan-1,2-diyl)bis[pentabrombenzol] (DBDPE) EG-Nr. 284-366-9; CAS-Nr. 84852-53-9.Diese Substanz ist vollständig 
in die Produktstruktur eingebunden und kann unter normalen Bedingungen nicht freigesetzt werden. Die Verwendung der genannten Produkte als 
Dachbahnen ist unbedenklich, und die Verarbeitungs- und Anwendungshinweise bleiben unverändert. Diese Dachbahnen können wie gewohnt 
verwendet werden. Das Produkt ist in der SCIP-Datenbank registriert.
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Gefährliche Substanzen (DBDPE)* > 0,1%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten 
Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 allein der vorstehende Hersteller gemäß Nummer 4.

9.

nicht ausgestellt

Leistungserklärung 
Nr. PFM78DE001

Bensheim, 06.05.2026 

Ilja Suslin, Vertriebsleiter 

LE_BOWCRAFT Platina 210g_SK_2026-05         Stand: 2026-05             Seite 2 von 2 


	Unbenannt



